MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

ART: MG20221108500

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTE DE VIGAS METALICAS - 12,00m

LOCAL: Comunidade dos Barros - Paula Candido/MG

Caracteristica: Trata-se da constru¢do de duas cabeceiras em concreto armado, que receberao vigas

metdlicas de 12,00m de comprimento e o tabuleiro em concreto armado.

1 - Instalagdes Preliminares e Canteiro:

1.1 - Fornecimento e colocacdo de Placa da Obra em chapa galvanizada 1,50x3,00m, placas de classe e

a locagdo da obra.

2 - Servigos Preliminares:

2.1- Para iniciar a obra sera feita a demoligao da ponte feita de madeira existente no local.

3 - Infraestrutura / Fundag3o:

3.1/3.2 - Para a execucgdo da fundagdo dos pegdes serd feita a escavagdo do local com trator de esteiras
com lamina e a carga do material escavado com pd carregadeira em caminhdo basculante para que este

material seja levado a bota fora (DMT = 4,0km)

3.3 - A forma utilizada na fundacdo sera de madeira 32 com reaproveitamento de 3 vezes, incluindo a

montagem e desmontagem da mesma.

3.4 - A ferragem para a armagdo da fundagdo sera em ago CA 50, com diametro conforme projeto,

incluindo corte, dobra, montagem e colocagdo da ferragem na forma.

3.5 - O concreto utilizado na fundagdo serd usinado e bombeado com fck = 25MPA, incluindo o

langcamento e adensamento.
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3.6 - A fundagdo das cabeceiras sera feita com estacas travadas nos blocos de fundacao.

Para atender a carga e o tipo de solo apresentado na sondagem serd cravada através de bate estacas de
potencia 160hp, e peso do martelo de até 3t, as estacas serdo pré-moldadas em concreto armado com

carga de 55t.

4 - Meso estrutura / Pegdes e cortinas:

A estrutura das cabeceiras serd constituida de concreto armado, conforme projeto, atendendo o projeto
topografico, altura entre o fundo do cérrego e o nivel da maxima cheia (h=3,0m) e a largura do corrego

(I=4,0m).

4.1 - A forma utilizada nos peges e nas cortinas serd de madeira 32 com reaproveitamento de 3 vezes,

incluindo a montagem e desmontagem da mesma.

4.2 - O concreto utilizado nos pegdes e cortinassera usinado e bombeado com fck = 25MPA, incluindo o

langcamento e adensamento.

4.3 - A ferragem para a armacao dos pegdes e cortinas serd em aco CA 50, com diametro conforme

projeto, incluindo corte, dobra, montagem e colocagdo da ferragem na forma.

5 - Estrutura Metalica:

As vigas metdlicas a serem utilizadas possuiram 12,00m de comprimento e serdo instaladas sobre

cabegas de concreto conforme especificagdes em projeto executivo.

No encontro das longarinas com as cabeceiras, havera um aparelho de apoio em neoprene fretado,

permitido adequada transferéncia de carga e evitando o atrito direto entre o concreto e o aco.

5.1/5.2/5.3 - O kit de vigas metalicas é composto por 2 vigas de 12 metros de comprimento com perfil
W610x140, além de 3 transversinas de 2,6m, com perfil W250x22,3 e 96 conectores em perfil U102x8.0,

pesando 4,46T no total.

6 - Tabuleiro:

6.1 - O tabuleiro sera moldado in loco.
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6.2/6.3 - A forma utilizada no tabuleiro serd de madeira 32 com reaproveitamento de 2 vezes, incluindo
a montagem e desmontagem da mesma. Serd executado o cimbramento das formas elevadas para

escoramento das mesmas com pontaletes e pecas de madeira de 12 categoria.

6.4 - O concreto utilizado no tabuleiro serd usinado e bombeado com fck = 25MPA, incluindo o

langamento e adensamento.

6.5 - A ferragem para a armagdo do tabuleiro serd em aco CA 50, com diametro conforme projeto,

incluindo corte, dobra, montagem e colocagao da ferragem na forma.

6.6 - No ato da concretagem serdo instalados o gradil metalico.
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