ico_Padréo DER-MG Gradil Metdlico_Padréo DER-MG

RELACAO ACO MESOESTRUTURA RELACAO ACO MESOESTRUTURA ALAS LATERAIS
12,00 o BITOA Ne COMP.
posicho|  BITOLA|COMPR [QUANT eiemenros P0SICAQ) COMPRJQUANT |g ementob ToTAL
)] Tcm)[(unidaded] {unidades| ] Tem)[Tunidaded) [unidades)
N7 125 | Siad 5 N7 75 9700 T
NS 125 514, NS 125 594,00 7
i w ) 5 555, El T 6 SITO0 |20 T
mv NI10 16 453 NIO 16 535,00 20 Kl
7 NIT 25 554,00 ] 7
RESUMO CORTINA

3 BITOA] o [ oo [eworom RESUMO MESOESTRUTURA ALAS TATERAS

v 3 125 637,36 | 0,963 | 613,77 BITOLA] e protom

| T 77108 _| 1578 | 121674 125 | 1445 0963 139573

10,60 ESO TOTAL (KG). 1.830,53 16 167680 | 1578 | 2.64599)

Detalhe 01 | SO TOTAL (KG) TOTLT,

Cabeceira da Ponte
— RELACAO ACO LIGACAO CORTINA E ALAS LATERAIS TOTAL DE ACO - MESOESTRUTURA
Tabuleiro em Concreto armad Viga Metalica o8 Ne COMP. conp.
H=2Tcm M, posicho|  BITOLAJCOMPR.[ QUANTf ecementos| toTAl BITOLA] St
(] Tamy T25 | 208672
NiZ T GZ000 |, 16 377508
Ni3 16 520,00 52 2 PESO TOTAL (KG) [7.972,89
RESUMO CORTINA E ACAS TATERATL

Estaca Pré-moldada de concreto armado cravada
D=23cm/H=1000m

RELACRO AGO INFRAESTRUTURA BLOCO CENTRAL RELACKO ACO INFRAESTRUTURA BLOCOS LATERARS
| smoa | come|auant. » COMP. | smoa compfauanr. | N* COMP.
POSICAO| ieventos | TOTAL POsICAO| eiementos | TOTAL
)] Tam)|(umdadeq| (undades| fcm) 5} Tomdades| {cm)
Estaca Pré-moldada de concreto armado cravada N 16 07007 3 378,00 N 16 30200 | *: Ll
N7 16 302,00 7.348,00 NZ 16 302,00 az 7
) D=23cm/H=10,00m I} N3 16 555,00 £l [5:590,00 N3 16 615,00 El L
O O T 75 500 [E880,00 T 75 [FEXN I 7
NS 16 55,00 £l [9:950,00 N5 16 615,00 K] 7
NG T T55.00 7555000 NG 25| 61500] 8 7
,\\ RESUMO INFRAESTRUTURA BLOCOS | T—__RESUMO INFRAESTRUTURA BLOCOS_|
- - e
o, X 177, 0963 | 113,20
6 516,76 | 1,578 | 102059
% ~ PESOTOTAL(KG] 113398 PESOTOTALTKGT
) o TESD
) ©° BITOLA | especiricd
53 0245
0 0,395
) . T00 | 0617 TOTAL DE ACO - INFRAESTRUTURA
@) QO 105 0,63 BITOLA]
6 1578 125
T
135° ,m ) 135°
N A lsls Nwh FRE EN a4y PAV NOTAS:
P P R s | < P Y
1. ESTRUTURA EM AGO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTENCIA MECANICA E RESISTENTE A CORROSAO
ATMOSFERICA TIPO ASTM AS58 COM LIMITE DE ESCOAMENTO Fy2 345MPa, EXCETO OS CONECTORES EM U
LAMINADO TIPO ASTM A36 COM Fy2 250MPa;
2. CONCRETO DA LAJE FCK 225MPa;
3. ESTRUTURA SOLDADA NA OFICINA E PARAFUSADA NO CAMPO COM PARAFUSOS ASTM A325F TIPO 30U
135° DT T T A o n 0 nnnnhon o T ol N 135° m\ymrwwwz__hw&www_ﬂem;u» PARA TREM TIPO CLASSE 454
Qouornrgooo0iio000000000 00000000 0j000po7 5. AESOESTRUTURA DEVERA SER CONCRETADA SULTANEAVENTE;
MANF HALFELD CLARK
Consultoria Administrativa de Empresas Piblicas ¢ Privadas

10,60
Especiaizada em Convénics
CNPJ: 00.458.370/0001-52 | Tel.: (32) 35714756

E-mall: moonvenios@yshoo.com.br

TITULO:
PLANTA BAIXA, LOCAGAO, CORTES E DETALHES
|[ESCALA: COCAL: ESTRADA VICINALEMSENTDOA |DATA:
INDICADA COMUNIDADE BARROS 02/05/2022
CONTRATANTE:
DANIEL GOMES sinad deforma digtlpor DANIEL

‘GOMES CALIXTO:81985894734
CALIXTO:81985894734  Dados: 202206.17 12:12:22-0300

MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO

EDUARDO FARIA HALFELD Assinado de forma dig

FARIA HALFELD CLARK:1 1215736657
CLARK:11215736657 Dados: 2022.06.17 12:41:46 -0300°

EDUARDO FARIA HALFELD CLARK
CREA MG-287.710/D

ART: FOLHA:
MG20221108500 06/06
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