Prefeitura Municipal de Paula Candido - MG

Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

Obras de Infraestrutura Urbana com Pavimentacao
Asfaltica com CBUQ na Rua Alfredo Postch, Rua
Milton Bezerra e Rua José de Oliveira Duarte, na

cidade de Paula Candido — MG.
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1.1 CONSIDERACOES INICIAIS

A presente Especificacdo Técnica objetiva definir os materiais e fixar as condi¢des para a
execucdo dos servicos com fornecimento total de materiais, a serem contratados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO / MG para a Obras de Infra Estrutura
Urbana com Pavimentacédo asfaltica com CBUQ na Rua Alfredo Postch, Rua Milton Bezerra e Rua
José de Oliveira Duarte no Municipio de Paula Candido — MG, conforme area apresentada no
projeto. Tal intervencdo é necesséria, visto que a praca citada é uma via de grande fluxo de
veiculos, também por estar em local com declividade e por ndo possuir nem tipo de pavimento ou
calcamento, o que compromete o fluxo de veiculos.

1.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

A elaboracdo deste documento tem como referéncia o Projeto Basico e a Planilha
Orcamentéria fornecido pela Prefeitura de Paula Candido/MG.

1.3 PLANEJAMENTO DE OBRAS

Para as obras e servigos que serdo executadas por empresa CONTRATADA, estas,
deverdo apresentar a Fiscalizacdo o planejamento das obras constando de cronograma fisico
financeiro dos servicos, estimativa de demanda de energia elétrica, consumo de &gua, area para
instalacdo do canteiro de obras, espaco para carga e descarga de materiais e equipamentos etc.

1.4 MANUAL DE MANUTENGCAO E CONSERVAGCAO E INSTRUGCOES DE OPERAGCAO DE
uso

Ao final de cada etapa da obra, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA
devera apresentar o Manual de Manutencdo e Conservagdo e as Instrucdes de Operacdo e Uso,
sendo que a sua apresentacdo devera obedecer ao roteiro abaixo:

a) O Manual de Manutencéo e Conservacao devera reunir as especificaces dos fabricantes
de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede
nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendacgdes de manutengédo e conservacao
de tais equipamentos.

b) As Instrucbes de Operacéo e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas pelos
fabricantes dos equipamentos a cerca de seu funcionamento e operacgdo, a fim de permitir
sua adequada utilizagéo.

1.5 CONTROLES TECNOLOGICOS

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnologico dos materiais
antes do emprego de tais elementos na obra ou servigo.

1.6 VERIFICAGCOES E ENSAIOS

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra referentes aos
servigos a fim de garantir a adequada execugdo dos mesmos.
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1.7 AMOSTRAS

A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra em prazo minimo de 15 (quinze) dias antes
da aquisicdo dos mesmos, podendo ser danificadas no processo de verificacao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

1.8 ASSISTENCIA TECNICA

Apos o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de sua
responsabilidade civil.

1.9 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente a execucao da obra ou
servico, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

1.10 ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificacdes a seguir foram retiradas das Especificacdes de servico do DNER tendo,
portanto, este 6rgdo como fonte.

1.11 2.2 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

A base é uma camada estrutural do pavimento, localizada imediatamente abaixo do
revestimento asfaltico constituida por solos, produtos de britagem ou a mistura de ambos.
Neste projeto a base serd executada com espessura de 20,0 cm com material granular do tipo
“cascalho lateritico” proveniente de jazida. A fun¢@o da base € resistir aos esfor¢os aos quais o
pavimento estd submetido cumprindo seu papel de estabilidade através de uma correta
compactacdo sem a necessidade de aditivos.

A espessura da camada da base foi dimensionada através do método de
dimensionamento do DNER/DNIT, baseado no indice de Suporte Califérnia (CBR) do
Subleito e no nimero de solicitagcdes de trafego, referente ao eixo padrdo de 8,2t, conhecido
como Numero N.

A avaliacdo estatistica do trafego constatou o Numero N= 2x10"4, e o estudo
geotécnico apresentou CBR do subleito = 10%.

Desta forma, utilizando o abaco de dimensionamento do método, mostrado abaixo,
chegamos a espessura acima do subleito, ou seja, espessura total do pavimento, formado por
camada de base e revestimento em TSD (Hp) de 22 cm.

Considerando a op¢do por Tratamento Superficial Duplo, espessura minima (Hr) de 2,5
cm, temos que:

Coeficiente estrutural do revestimento (Kr) = 1,2.
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Coeficiente estrutural da base (kb) = 1,0 CBR 60%.
Assim a espessura da base (Hb) é definida por (Kr x Hr) + (Kb x Hb) >=Hp
Desta equacéo:
(1,2 x 2,5) + HB >=17,5, entdo HB = 18,25 cm, adotamos 20,0 cm.
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METODO DNER-1966/79

1.11.1 Materiais para a Base Estabilizada Granulometricamente

A especificacdo de servico da Agetop, ES-P-04/01, define os tipos de base estabilizada
granulometricamente como sendo: Base de Solo Estabilizado sem Mistura, Base de solo
Estabilizado com Mistura, Base de Solo-Brita, Base de Brita-Graduada. Desta forma 0s
materiais constituintes da base sdo solos ou sua mistura e materiais britados. Neste projeto
adotaremos base de 15,0 cm executada com “cascalho lateritico”.

1.11.2 Equipamentos para a Base Estabilizada Granulometricamente

Para producdo e execucdo da base estabilizada granulometricamente sédo utilizados
0S seguintes equipamentos:
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a) Usina de Solos, quando necessario, de acordo com especificacdo de servico
Agetop-ES-P-03/01;

b) Distribuidor de solos;

c) Motoniveladora;

d) Grade de discos;

e) Caminhdes Distribuidores de Agua;

Rolos Compactadores, podem ser usados isoladamente ou uma combinacgéo de rolos
lisos vibratérios e rolos lisos pneuméticos.

1.11.3 Execucao da Base Estabilizada Granulometricamente

A mistura serd realizada diretamente na pista por se tratar de base de até dois
componentes, 0 que dispensa o uso de Usina de Solos.

Neste caso a execuc¢do da base segue etapas, conforme descrito na especificacdo de
servico Agetop-ES-P-03/01 e séo elas:

Espalhamento;

Homogeneizagdo dos materiais secos;

Compactacao;

1.
2.
3. Umedecimento ou aeragédo e homogeneizacéo da mistura;
4
5. Acabamento;

6

Liberacéo do trafego.

1.12 PINTURA DE LIGACAO

1.12.1 Obijetivo

Estabelecer a sisteméatica adotada na execugdo da aplicagdo de pelicula do ligante
betuminoso sobre uma superficie subjacente, base ou pavimento, antes da execucdo de um novo
revestimento betuminoso.

1.12.2 Referéncias

Para a elaboracdo desta especificacdo foi tomada como base a norma DNER-Es 307/97
Pavimentacdo — pintura de ligacéo.
Para o entendimento desta norma dever&o ser consultados os documentos seguintes:

a) DNER-EM 369/97 — Emulséo asfalticas cationicas;

b) DNER-ME 002/94 — Emulséo asfaltica — carga da particula;

c) DNER-ME 004/94 — Materiais betuminosos — determinagdo da viscosidade “Saybolt-
Furol” a alta temperatura;

d) DNER-ME 005/94 — Emulséo asfaltica — determinacéo da peneiracéo;

e) DNER-ME 006/94 — Emulséo asfaltica — determinagdo da sedimentacdo;

f) DNER-PRO 277/97 — Metodologia para controle estatistico de obras e servicos;

g) DNER-ISA 07 — Instrucéo de servico ambiental;

22/07/25 Péagina 5 de 26



Prefeitura Municipal de Paula Candido - MG

h) DNER — Manual de pavimentacdo — DNER, 1996;
i) ABNT NBR-6568/84 — Emulsdo asfaltica — residuos por evaporacao.

1.12.3 Definicdo

Pintura de ligacdo — consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre a superficie de base
coesiva ou pavimento betuminoso anterior a execu¢do de uma camada betuminosa qualquer,
objetivando promover condi¢Ges de aderéncia entre camadas.

1.12.4 Condicdes gerais

O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo
de 10°C, ou em dias de chuva.

1.12.5 Condic0es especificas
> Material

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligacéo ser dos tipos seguintes:
a) cimento asfaltico de petréleo, CAP-20;

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 I/m3 a 0,4 I/m3. Antes da
aplicacdo, a emulsdo deverd ser diluida na propor¢do de 1:1 com &gua a fim de garantir
uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida é da ordem
de 0,8 1/m2a 1,0 I/m2

A agua devera ser isenta de teores nocivos de sais &cidos, alcalis, ou matéria organica, e
outras substancias nocivas.

» Equipamento

Para a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a operacdo ser executada manualmente. O jato de ar comprimido
podera também ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do ligante betuminoso em
quantidade uniforme.

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construidos para este fim,
devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacOmetro, calibradores e
termdmetros com pressdo de + 1°C, estar em local de facil observacédo e, ainda, possuir aspegidor
manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢fes localizadas. As barras de distribuicéo
devem ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras
variaveis de espalhamento uniforme de ligante.

O deposito de ligante betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo
que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depdsito deve ter
uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.
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» Execucdo.

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e qualquer
material solto.

Antes da aplicacdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto, a
superficie da base deve ser umedecida.

Aplica-se a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicacdo do ligante betuminoso de ser fixada
para cada tipo de ligante em funcgéo da relacdo temperatura viscosidade, escolhendo a temperatura
que proporcione melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsdo devera estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004)

Apo6s a aplicacdo do ligante deve-se esperar 0 escoamento da agua e evaporacao em
decorréncia da ruptura.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicagdao “T” do ligante betuminoso diluido com 4gua
éde+0,21/m2

A pintura de ligagdo € executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, deixando-
a fechada ao transito, sempre que possivel. Quando ndo, trabalha-se em meia pista, fazendo-se a
pintura de ligacdo da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de evitar a superposicdo ou excesso de material nos pontos inicial e final das
aplicacdes, colocam-se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material
betuminoso comece e termine de sair da barra de distribuig&o sobre essas faixas, as quais, a seguir,
serdo retiradas; e qualquer falha na aplicacdo, imediatamente corrigida.

1.12.6 Manejo ambiental

A preservacdo do meio ambiente nos servicos de execucdo da pintura de ligacdo,
especialmente em relacdo ao estoque e aplicacdo do ligante betuminoso, adota os cuidados
seguintes:

Evitar a instalacdo de deposito de ligante betuminoso proximo a cursos d’agua.

Impedir o refugo, de materiais ja usados, na faixa de dominio e areas lindeiras, evitando
prejuizo ambiental.

A desmobilizacdo desta atividade inclui remover os depdsitos de ligante e a limpeza do

canteiro de obras, e consequente recomposicdo da area afetada pelas atividades de construcéo.

1.12.7 Inspecao

> Controle de material.

Ligante betuminoso deverd ser examinado em laboratério, obedecendo a metodologia
indicada pelo DNER e satisfazer as especificacGes em vigor. Para todo carregamento que chegar a
obra deverdo ser executados 0s seguintes ensaios da emulsdo asfaltica:

a) ensaio de Viscosidade "Saybolt-Furol™ a 50 °C (DNER-ME 004;
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b) ensaio de viscosidade “Saybolt-FuroP” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para
0 estabelecimento de relagéo viscosidade x temperatura;

c) ensaio de residuo por evaporacdo (ABNT NBR-6568);

d) ensaio de peneiramento (DNER-ME 005);

e) ensaio da carga da particula (DNER-ME 002).

» Controle da execugéo

Temperatura

A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminh&o distribuidor,
imediatamente antes da aplicacao, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido
pela relacdo viscosidade x temperatura.

Taxa de aplicacédo (T)

O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado, serd feito aleatoriamente,
mediante a colocacdo de bandejas de peso e area conhecidos, na pista onde esta sendo feita a
aplicacdo. Por intermédio de pesagens, apos a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade

de ligante aplicada (taxa de aplicacdo - T).

Para trechos de pintura de ligacdo de extensdo limitada, ou com necessidade de liberacédo
imediata, com area de no maximo 4000 m", deverdo ser feitas cinco determinagdes para o controle.

Nos demais casos, para segmentos com areas superior a 4.000 m2 e interior a 20.000 m?, o
numero de determinacdes serd definido em funcdo do risco a ser assumido pelo executante, de
rejeicdo de um servico de boa qualidade, conforme a Tabela seguinte:

Tabela - Amostragem variavel

n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21
155(1411136]131)125]121]119]116|1,13f{111 | 11 [108]| 1,06]| 1,04] 1,01
« (045035 03 1]0,25]0,19)|0,15] 0,13 | 0,1 | 0,08 | 0,06 [ 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01

=~

n = nimero de amostras;
K = coeficiente multiplicador;
o = risco do executante

> Aceitacdo e rejeicdo

Material

Os resultados de todos 0s ensaios deverdo atender as especificacfes, de acordo com a se¢édo
5.1 e as especificacbes de materiais aplicaveis.

Temperatura

Os resultados de todas as medicOes deverdo situar-se no intervalo definido pela relacdo
viscosidade x temperatura, de acordo com as especificacdes de materiais aplicaveis.

Taxa de aplicacéo (T)

Os resultados da taxa de aplicacdo (T) serdo analisados estatisticamente e aceitos nas
seguintes condic¢oes:
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X - ks < valor minimo admitido ou X + ks > valor médximo admitido => rejeita-se o
Servicgo

X -ks > valor minimo admitido e X + ks < valor maximo admitido => aceita-Se 0 Servigo

Sendo:

x = 2%,

n

L [Zx-x)
- n-1

Onde:

Xi - valores individuais.

X - Média da amostra.

s - Desvio padrdo da amostra.

K - Coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinagdes.
n- nimero de determinacdes.

Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento.

1.12.8 Critérios de medicéo

O custo deste material devera ser embutido na aplicacdo do PMF que sera utilizado nos
servicos de tapa buracos apontados pela fiscalizagdo no periodo de execucéo da obra.

1.13 CONCRETO BETUMINOSO

1.13.1 Obijetivo

Estabelecer a sistemética a ser empregada na fabricacdo de misturas betuminosas para a
construcdo de camadas do pavimento de acordo com os alinhamentos, greide e sec¢do transversal de
projeto.

1.13.2 Referencias

Para a elaboracdo desta especificagdo desta especificacdo foi tomado como base a norma do
DNER-ES 313/97 Pavimentag&o — concreto betuminoso.
Para entendimento desta Norma deverdo ser consultados os documentos seguintes:

a) DNER-EM 204/95 - Cimentos asfalticos de petrdleo;

b) DNER-EM 364/97 - Alcatroes para pavimentagéo;

c) DNER-ME 003/94 - Materiais betuminosos - determinacao da penetracao;

d) DNER-ME 004/94 - Materiais betuminosos - determinagdo da viscosidade "Saybolt-
Furol™ a alta temperatura;

e) DNER-ME 035/94 - Agregados - determinacdo da abrasdo "Los Angeles"™;
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e) f) DNER-ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - ensaio Marshall;

f) g) DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume;

g) h) DNER-ME 054/94 - Equivalente de areia;

h) DNER-ME 078/94 - Agregado graudo - adesividade a ligante betuminoso;

i) DNER-ME 079/94 - Agregado - adesividade a ligante betuminoso;

j) DNER-ME 083/94 - Agregados -analise granulométrica;

k) DNER-ME 086/94 - Agregado - determinacao do indice de forma;

I) DNER-ME 089/94 -Agregados - avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solugbes de
sulfato de sddio ou de magnésio;

m) DNER-ME 148/94 - Material betuminoso - determinacdo dos pontos de fulgor e
combust&o;

n) DNER-ME 151/94 - Asfaltes - determinacdo da viscosidade cinematica;

0) DNER-PRO 164/94 - Calibragéo e controle de sistemas de medidores de irregularidade
de superficie do pavimento (Sistemas Integradores IPR/USP e Maysmeter);

p) DNER/PRO 182/94 - Medicdo da irregularidade de superficie de pavimento com
sistemas integradores - IPR/USP e Maysmeter);

q) DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatistico de obras e servicos;

r) ABNT NBR-5847 - Determinacdo da viscosidade absoluta;

s) u) ABNT NBR-6560 - Materiais betuminosos - determinacéo de ponto de amolecimento;
v) ASTM-D 139/77 - Alcatrdo para pavimentacdo - ensaio de flutuacéo;

t) ASTM-D 20/77 - Alcatréo para pavimentacgéo - ensaio de destilacéo;

u) ASTM-D 1665/73 - Alcatrdo para pavimentagdo - viscosidade especifica "Engler";

V) y) British Standard - Métodos HD 15/87 e HD 36/87 - determinacdo da VDR -
resisténcia a derrapagem pelo péndulo britanico;

w) z) LCPC - Método RG-2-1971 - Determinacdo da rugosidade superficial pela altura da
areia;

x) aa) DNER - Manual de Pavimentagdo, 1996.

1.13.3 Definicéo

Concreto betuminoso - mistura executada a quente em usina apropriada, com caracteristicas
especificas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante
betuminoso espalhada e comprimida a quente.

1.13.4 Condicoes Gerais

O concreto betuminoso pode ser empregado como revestimento, base, regularizagdo ou
refor¢o do pavimento.

N&o sera permitida a execucao dos servicos, objeto desta Especifica¢do, em dias de chuva.

O concreto betuminoso somente devera ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10 °C.

Todo o carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra devera apresentar certificado
de andlise além de trazer indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu contetdo e
distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de servigo.

1.13.5 Condicdes Especificas
> Material
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Os materiais constituintes de concreto betuminoso sdo agregados graudo, agregado miudo,
material de enchimento filler e ligante betuminoso, os quais devem satisfazer estas Especificacdes,
item 2 -Referéncias, e as especificacdes aprovadas pelo DNER.

a) Ligante betuminoso
Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos:
- Cimento asféltico de petroleo, CAP-20;

b) Agregados

Agregado gratdo

O agregado graudo pode ser pedra, escoria, seixo rolado, ou outro material indicado nas
Especificacdes Complementares. O agregado graudo deve se constituir de fragmentos séos,
duréveis, livres de torrbes de argila, e substancias nocivas e apresentar as caracteristicas seguintes:

-Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se agregados
com valores maiores, no caso de terem apresentado desempenho satisfatério em utilizacdo anterior;

-Indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086);

-Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89);

Agregado miudo.

O agregado miudo pode ser areia, pO-de-pedra ou mistura de ambos. Suas particulas
individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrdes de
argila e de substancias nocivas. Devera apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%.
(DNER-ME 054).

Material de enchimento (filler).

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland,
cal extinta, pds calcarios, cinza volante, etc., e que atendam a seguinte granulometria (DNER-ME
083):

Peneira % minima,
passando
N°40 100
N°80 95
N°200 65

Quando da aplicacdo devera estar seco e isento de grumos.

Melhorador de adesividade

N&o havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e os agregados (DNER-ME 078 e
DNER-ME 079), podera ser empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto.

» Composicdo da mistura
A composicdo de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte com
as respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante
betuminoso.
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A faixa usada deve ser aquela, cujo diametro maximo €é igual ou inferior a 2/3 da espessura da
camada de revestimento.

As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados, considerada como 100%. Para
todos os tipos, a fracdo retida entre duas peneiras consecutivas ndo devera ser inferior a 4% do total.

a) devera ser adotado o Ensaio Marshall (DNER-ME 043) para verificacdo das condicGes de
vazios, estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes:

Discriminacao CAMADA DE CAMADA DE LIGACAO
ROLAMENTO (BINDER)
Porcentagem de vazios 3a5 4ab
Relacdo betume/vazios 75/82 65-72
Estabilidade, minima 350 kgf (75 golpes) 350 kgf (75 golpes)
250 kgf (50 golpes) 250 kgf (50 golpes)
Fluéncia, mm. 2,0-45 2,0-45

b) as Especificacdes Complementares fixardo a energia de compactacao;
c) as misturas devem atender as especificacdes da relacdo betume/vazios ou aos minimos de
vazios do agregado mineral, dados pela linha inclinada do seguinte abaco:
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‘ do grao

do agregado

Vazio do agregado mineral
minimo

Diametro maximo do agregado

» Equipamento

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado, devendo estar
de acordo com esta Especificacdo. Os equipamentos requeridos sao 0s seguintes:

a) Deposito para ligante betuminoso.

Os depositos para o ligante betuminoso deverdo possuir dispositivos capazes de aquecer 0
ligante nas temperaturas fixadas nesta Especificacdo. Estes dispositivos também deverdo evitar
qualquer superaquecimento localizado. Devera ser instalado um sistema de recirculacdo para o
ligante betuminoso, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do depdsito ao
misturador, durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos depodsitos devera ser suficiente
para, no minimo, trés dias de servigo.

b) Depdsito para agregados.

Os silos deverdo ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e
serdo divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as
fracOes apropriadas do agregado. Cada compartimento devera possuir dispositivos adequados de
descarga. Havera um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

¢) Usina para misturas betuminosas.

A usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o secador,
dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdémetro, com protecdo
metalica e escala de 90 a 210 °C (precisao £ 1 °C), devera ser fixado no dosador de "O ligante ou na
linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a descarga do misturador. A usina
deverad ser equipada além disto, com pirometro elétrico, ou outros instrumentos termométricos
aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos
agregados, com precisédo de £ 5 °C.

Podera, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, provida de
coletor de po, alimentador de filler sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou
alternativamente, em silos de estocagem. A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com
pesagem dinamica (precisdo de + 5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos
diferentes agregados.

d) Caminhdes para transporte da mistura.

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, devera ter
cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru
fino, oOleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas. A
utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel, gasolina, etc.)
ndo serdo permitidos.

e) Equipamento para espalhamento

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
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requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcao, além de marchas para a
frente e para trds. As acabadoras deverdo ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacao da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para a compresséo

O equipamento para a compressao serd constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso,
tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5kgf/cm2 a
8,4kgf/cm?2(35al20psi).

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢Oes de operacionalidade.

» Execucdo.

a) Sendo decorridos mais de sete dias entre a execu¢do da imprimacdo e a do revestimento, ou
no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a imprimacao
recoberta com areia, p6-de-pedra, etc., deverd ser feita uma pintura de ligag&o.

b) A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada
tipo de ligante, em funcédo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente € aquela
na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, "Saybolt-
Furol™ (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.
Entretanto, a temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

c) A temperatura de aplicacdo do alcatrdo seré aquela na qual a viscosidade "Engler" (ASTM
D 1665) situa-se em uma faixa de 25 + 3. A mistura, neste caso, ndo deve deixar a usina com
temperatura superior a 106 °C.

d) Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C, acima da temperatura
do ligante betuminoso.

¢) Producédo do concreto betuminoso

A producdo do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado.

d) Transporte do concreto betuminoso.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicacao,
nos veiculos basculantes especificados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para
proteger a mistura.

e) Distribuicdo e compressdo da mistura.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme
especificado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adi¢do
manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.

Apbs a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa
fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a rolagem com baixa
pressdo, a qual sera aumentada a medida que a mistura vai sendo compactada, e, consequentemente,
suportando pressdes mais elevadas.

A compresséo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcéo ao eixo
da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacgdo, a compresséo deve comecar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos,
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metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurard até 0 momento em
que seja atingida a compactacéo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de diregéo e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deveréo
ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Abertura ao trafego.

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o seu completo
resfriamento.

1.13.6 Manejo Ambiental

Para execucdo de revestimento betuminso do tipo concreto betuminoso usinado a quente sao
necessarios trabalhos envolvendo a utilizacdo de asfalto e agregados, além da instalacdo de usina
misturadora.

Os cuidados a serem observados para fins de preservacdo do meio ambiente envolvem a
producdo e aplicacdo de agregados, o estoque e operacao da usina.

» Agregados

No decorrer do processo de obtencdo de agregados de pedreiras devem ser considerados 0s
seguintes cuidados principais:
a) A brita e a areia somente serdo aceitas apds apresentacdo da licenca ambiental de operacao da
pedreira/areal cuja copia da licenca devera ser arquivada junto ao Livro de Ocorréncias da obra.
b) Evitar a localizacdo da pedreira e das instalacfes de britagem em area de preservacao ambiental.
c) Planejar adequadamente a exploracdo da pedreira de modo a minimizar 0s danos inevitaveis
durante a exploracdo e possibilitar a recuperacdo ambiental ap06s a retirada de todos os materiais e
equipamentos.
d) Impedir queimadas como forma de desmatamento.
e) Seguir as recomendacdes constantes da DNER-ES 279/97 para os Caminhos de Servico.
f) Construir, junto as instalacGes de britagem, bacias de sedimentacdo para retencdo do pd de
pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu carreamento para
cursos d'agua.
g) Exigir a documentacdo atestando a regularidade das instalagcbes pedreira/areal/usina, assim
como sua operagéo, junto ao 6rgao ambiental competente, caso estes materiais sejam fornecidos por
terceiros.

» Ligantes betuminosos

a) Instalar os depositos em locais afastados de cursos d'agua.

b) Vedar o refugo de materiais usados a beira da estrada e em outros locais onde possam causar
prejuizos ambientais.

c) Recuperar a area afetada pelas operagdes de construcdo/execucdo, mediante a remogéo da usina
e dos depositos e a limpeza de canteiro de obras.

As operagdes em usinas asfalticas a quente englobam:
e estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;
e transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;
e transporte e estocagem de filer;
e transporte, estocagem e aquecimento de 6leo combustivel e cimento asfaltico.
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AGENTES E FONTES POLUIDORAS

AGENTE POLUIDOR FONTE POLUIDORAS
I. Emissdo de Particulas A principal fonte é o secador rotativo. Outras fontes
sdo: peneiramento, transferéncia e manuseio de
agregados, balanca, pilhas de estocagem e trafego de
veiculos e vias de acesso.

I1. Emisséo de gases Combustdo do oOleo:6xido de enxofre, 6xido de
nitrogénio, monodxido de carbono e hidrocarbonetos.
Misturador de asfalto: hidrocarbonetos. Aquecimento
de Cimento Asfaltico: hidrocarbonetos. Tanques de
estocagem de o6leo combustivel e de cimento
asfaltico: hidrocarbonetos.

As principais fontes sdo pilhas de estocagem ao ar
I11. Emissdes Fugitivas livre, carregamento dos silos frios, vias de trafego,
area de peneiramento, pesagem e mistura.

Sédo quaisquer lancamentos ao ambiente, sem passar
OBS.: EmissOes Fugitivas primeiro por alguma chaminé ou duto projetados para
corrigir ou controlar o seu fluxo.

» Quanto a instalacéo

a) Impedir a instalacdo de usinas de asfalto a quente a uma distancia inferior a 200m (duzentos
metros), medidos a partir da base da chaminé, de residéncias, hospitais, clinicas, centros de
reabilitagéo, escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversdes e outras
construgdes comunitarias.

b) Definir no projeto executivo, areas para as instalacfes industriais, de maneira tal, que se consiga
0 minimo de agressdo ao meio ambiente.

c) Atribuir & Executante responsabilidade pela obtencéo da licenca de instalacdo/operagéo, assim
como, manter a usina em condi¢des de funcionamento dentro do prescrito nestas especificacoes.

» Operagéo

a) Instalar sistemas de controle de poluicdo do ar constituidos por ciclone e filtro de mangas ou de
equipamentos que atendam aos padrdes estabelecidos nas legislagdes vigentes.

b) Apresentar junto com o projeto para obtencéo de licenca, resultados de medigfes em chaminés,
gue comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto para atender aos padrbes
estabelecidos pelo 6rgdo ambiental.

c) Dotar os silos de estocagem de agregados frios de protecGes laterais e cobertura, para evitar a
dispersdo das emissdes fugitivas durante a operagédo de carregamento.
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d) Enclausurar a correia transportadora de agregados frios.

e) Adotar procedimentos de forma que a alimentacdo do secador seja feita sem emissdo visivel
para a atmosfera.

f) Manter pressdo negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operacao, para que
sejam evitadas emissdes de particulas na entrada e saida do mesmo.

g) Dotar o misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatorias do sistema de
exaustdo de conexdo ao sistema de controle de poluicdo do ar, para evitar emissdes de vapores e
particulas para a atmosfera.

h) Fechar os silos de estocagem de massa asfaltica.

i) Pavimentar e manter limpas as vias de acesso internas, de tal modo que as emissGes
provenientes do trafego de veiculos ndo ultrapassem 20% de opacidade.

j) Dotar os silos de estocagem de filler de sistema proprio de filtragem a seco.

K) Adotar procedimentos operacionais que evitem a emissao de particulas provenientes dos

I) sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do p6 retido nas mangas.

m) Acionar os sistemas de controle de polui¢do do ar antes dos equipamentos de processo.

n) Manter em boas condi¢des de operacdo todos 0s equipamentos de processo e de controle.

0) Dotar as chaminés de instalacfes adequadas para realizacdo de medicdes.

p) Substituir o 6leo combustivel por outra fonte de energia menos poluidora (gas ou eletricidade) e
os estabelecimento de barreiras vegetais no local, sempre que possivel.

1.13.7 Inspecao

» Controle de qualidade do material

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratdrio, obedecendo & metodologia
indicada pelo DNER, e satisfazer as especificacbes em vigor.

e Ligante buminoso

O controle de qualidade do ligante betuminoso constara do seguinte:

a) para cimentos asfalticos:

o ensaio de viscosidade absoluta a 60 °C (ABNT NBR-5847) quando o asfalto for
classificado por viscosidade ou 01 ensaio de penetracdo a 25° (DNER-ME 003) quando o
asfalto for especificado por penetracdo para todo carregamento que chegar a obra;

o 01 ensaio de ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar a obra (DNER-ME 148);

o 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t determinado pelos ensaios DNER-
ME 003 e ABNT NBR 6560;

o 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra;

o 01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furol™ (DNER-ME 004) para todo carregamento que
chegar a obra;

o 01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furol™ (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para
0 estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t.

b) Para alcatrdo:

o 01 ensaio de flutuacéo, para todo carregamento que chegar a obra (ASTM D 139);

o 01 ensaio de destilacdo, para cada 500t (ASTM-D 139);

o 01 ensaio de viscosidade "Engler” (ASTM-D 1665) para o estabelecimento da curva
temperatura viscosidade.

c) Agregados
d) O controle de qualidade dos agregados constara do seguinte:
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e) 02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de
trabalho (DNER-ME 083); "t?

f) 01 ensaio de desgaste Los Angeles, por més, ou quando houver variacdo da natureza do
material (DNER-ME 035);

g) 01 ensaio de indice de forma, para cada 900m3 (DNER-ME 086);

h) 01 ensaio de equivalente de areia do agregado middo, por jornada de 8 horas de trabalho
(DNER-ME 054);

i) 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de 8 horas de
trabalho (DNER-ME 083).

» Controle da execucao

a) Controle da usinagem do concreto betuminoso

m] Controle da quantidade de ligante na mistura
Devem ser efetuadas extragdes de betume, de amostras da mistura coletada na usina (DNER-
ME 053). A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, + 0,3%, da fixada no projeto.

a Controle da graduacgédo da mistura de agregados

Seré procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados
resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias, especificadas no projeto.

b) Controle de temperatura

Seréo efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de 8 horas de trabalho, em
cada um dos itens abaixo discriminados:

a do agregado, no silo quente da usina;
m] do ligante, na usina;
a da mistura, no momento, da saida do misturador.

As temperaturas devem apresentar valores de £ 5 °C das temperaturas especificadas.

c) Controle das caracteristicas da mistura

Deveréo ser realizados ensaios Marshall com trés corpos-de-prova de cada mistura, por cada
jornada de oito horas de trabalho (DNER-ME 043).

Os valores de estabilidade e da fluéncia dever&o satisfazer ao especificado no item proposto.
As amostras devem ser retiradas na saida do misturador.

O numero das determinagdes ou ensaios de controle da usinagem do concreto betuminoso por
jornada de trabalho seré definido em funcdo do risco de rejeicdo de um servico de boa qualidade a
ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte:

Tabela de amostragem variavel

n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21
155(1411136]131)125]121]119]116| 1,131,121 11 (108]| 1,06]| 1,04 ] 1,01
045|035( 03 [025(0,09| 0,15]| 0,13 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 [ 0,01

QIx
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n = n° de amostras;
k = coeficiente multiplicador;
a = risco do Executante.

O ntmero minimo de determinac@es por jornada de 8 horas de trabalho € de cinco.

e  Espalhamento e compresséo na pista
a) Temperatura de compressao

Deverdo ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa
imediatamente, antes de iniciada a compress&o.

Estas temperaturas deverao ser as indicadas para compressdo, com uma tolerancia de £ 5°C.
b) Controle do grau de compresséo

O controle do grau de compresséo - GC da mistura betuminosa devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraidos da mistura
espalhada e comprimida na pista, por meio de brocas rotativas.

Poderdo ser empregados outros métodos para determinacdo da densidade aparente na pista,
desde que indicada no projeto.

Devem ser realizadas determinagdes em locais escolhidos aleatoriamente durante a jornada de
trabalho, ndo sendo permitidos - GC inferiores a 97%, em relacdo a massa especifica e aparente
méaxima do projeto.

O controle do grau de compressdo podera, também, ser feito medindo-se as densidades
aparentes dos corpos-de-prova extraidos da pista e comparando-se com as densidades aparentes de
corpos-de-prova moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos-de-prova deverao
ser colhidas bem proximo ao local onde serdo realizados os furos e antes da sua compactacéo.

O numero de determinacgdes das temperaturas de compresséo do grau de compactagéo - GC é
definido em fungdo do risco de rejeicdo de um servico de boa qualidade a ser assumido pelo
Executante, conforme tabela.

e  Verificacdo final da qualidade

a) Espessura da camada

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura.
Admite-se a variagdo de + 5% em relagdo as espessuras de projeto.

A verificacdo do eixo e bordos é feita durante os trabalhos de locagéo e nivelamento nas
diversas secOes correspondentes as estacas da locacdo. Podera também ser a trena. Os desvios

verificados ndo deverdo exceder + 5¢cm.

c) Acabamento da superficie
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Durante a execucdo devera ser feito em cada estaca da locagdo o controle de acabamento da
superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas
em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variacdo da superficie, entre
dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das
réguas.

O acabamento longitudinal da superficie devera ser verificado por "aparelhos medidores de
irregularidade tipo resposta” devidamente calibrado (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182) ou outro
dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso 0 Quociente de Irregularidade - QI devera
apresentar valor inferior a 35 contagens/km.

d) Condicg0es de seguranca

O revestimento acabado devera apresentar VRD, Valor de Resisténcia a Derrapagem, superior
a 55, medido com auxilio do Péndulo Britdnico SRT (Método HD 15/87 e HD 36/87 Bristish
Standard), ou outros similares.

O projeto da mistura deverd ser verificado através de trecho experimental com extensdo da
ordem de 100m.

Podera, também, ser empregado outro processo para avaliacdo da resisténcia a derrapagem,
guando indicado no projeto. Os ensaios de controle da execucdo serdo realizados para cada 200m de
pista, em locais escolhidos de maneira aleatoria.

e  Aceitacdo e rejeicdo

Todos os ensaios dos materiais indicados deverdo atender aos requisitos especificados.

Para o controle da usinagem do concreto betuminoso, espalhamento e compressao na pista,
deve-se analisar estatisticamente os resultados abaixo e verificar a condi¢do seguinte (DNER-PRO
277/97):

a) Na Usina

Para a quantidade de ligante na mistura, graduacdo da mistura de agregado, temperatura na
saida do misturador e da fluéncia no ensaio Marshall em que é especificada uma faixa de valores
minimos e maximos deve ser verificado a condicdo seguinte:

X - ks < valor minimo de projeto ou X + ks > valor maximo de projeto - rejeka-se o servico;

X - ks > valor minimo de projeto e X + ks < valor maximo de projeto - aceita-se 0 Servigo.

Sendo:

x = 2%

n

L [Zx-x)?
- n-1

Onde:

Xi - valores individuais.
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X i- média da amostra.

s - Desvio padrdo da amostra.

K - Coeficiente tabelado em funcdo do numero de determinacdes.
n - numero de determinacdes.

Para os resultados do ensaio de estabilidade Marshal em que é especificado um valor minimo
a ser atingido deve-se verificar a condi¢do seguinte:

Se X - ks < valor minimo admitido - rejeita-se 0 servico;

Se X - ks > valor minimo admitido - aceita-se 0 Servigo.
b) Na Pista

Para o Grau de Compactacdo - GC - em que €é especificado um valor minimo a ser atingido
deve-se verificar a condi¢do seguinte:

Se X - ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servico;

Se X - ks> valor minimo admitido - aceita-se o servigo.
Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatérios periodicos de
acompanhamento.

1.13.8 Critérios de medicéo

Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

O concreto betuminoso serd medido, em m? através da mistura efetivamente aplicada na pista
e compactado. Ndo serdo motivos de medicdo: méao-de-obra, materiais, ligante betuminoso,
transporte da mistura da usina a pista e encargos por estarem incluidos na composi¢do do preco
unitario.

N&o serdo considerados quantitativos de servico superiores aos indicados no projeto.

1.14 RAMPAS E GUIAS (FICARAO A CARGO DA PREFEITURA)

1.14.1 Objetivo

Esta norma fixa as condicdes exigiveis para a execu¢do de guias de concreto, deverdo ser
fornecidos meios-fios com as dimensdes e caracteristicas técnicas apresentadas pelo DER-MG
modelo DR. MF - 01.

1.14.2 Referéncia

Norma DIMIT 020/2004 - ES
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1.14.3 Definicdes

Guias

Dispositivos com a funcdo de limitar a area da plataforma dos terrenos marginais,
principalmente em segmentos onde se torna necessaria a orientacdo do trafego como 1 canteiro
central, intersecdes, obras-de-arte e outros pontos singulares, cumprindo desta forma importante
funcdo de seguranca, além de orientar a drenagem superficial.

1.14.4 Condicdes Gerais

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo executados de acordo com as
indicagBes do projeto. Na auséncia de projetos especificos deverdo ser utilizados os dispositivos
padronizados pelo DNER, que constam do Album de Projetos-Tipo de dispositivos de Drenagem.

1.14.5 Condicoes Especificas

Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos por esta Norma serdo executados em
concreto de cimento, moldados "in loco™ ou pré-moldados, devendo satisfazer as prescricoes:

1.14.6 Materiais

Todo material utilizado na execucdo devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT.

Concreto de cimento

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material,
devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao
minima (fck) min., aos 28 dias de 15Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com
0 prescrito na norma NBR 6118/80. além de atender ao que dispbe a norma DNER-ES 330/97.

Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispbem as prescriches especificas para 0S servicos
similares.

Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos:

Caminhéo basculante,

Caminhéo de carroceria fixa:

Betoneira ou caminh&o betoneira;

Moto niveladora,

Pa-carregadeira,

Rolo compactador metalico;

Retroescavadeira;

Maquina automotriz para execucdo de perfis pré-moldados de concreto de cimento ou
asfaltico por extruséo.

NOTAL: Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execucao
do servico de modo a garantir condi¢bes apropriadas de operacdo, sem 0 que ndo poderd ser
autorizada sua utilizacéo.
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Execucdo de guias de concreto

Processo executivo

Poderdo ser moldados "in loco" ou pré-moldados, conforme disposto no projeto. O processo
executivo das vias utilizado refere-se ao emprego de dispositivos moldados "in loco™ com emprego

de férmas deslizantes, desenvolvendo-se as seguintes etapas:

Escavacdo da porgdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensGes indicadas no projeto,

Execucao de base de brita para regularizacéo do terreno e apoio dos meios-fios;
Instalacdo de guias de madeira segundo a sec¢do transversal do meio-fio, espacadas de 2m. Nas
extensdes de curvas esse espacamento sera reduzido para permitir melhor concordéncia, adotando-

se uma junta a cada 1,00m;

Instalacdo das formas laterais e das partes anterior e posterior do dispositivo;
Lancamento, vibrag&o e cura do concreto.

Retirada das guias e das formas;
Preenchimento das juntas com argamassa cimento-areia, trago 1:3, em massa;

Execucdo de juntas de dilatacdo, a intervalos de 2,0m, preenchidas com argamassa cimento-
areia, traco 1:3, em massa;

Processo executivo alternativo
Opcionalmente, poderao ser adotados outros procedimentos executivos, tais como:
Guias pré-moldados de concreto

Escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos,
cotas e dimensdes indicado no projeto,

Execucao de base de brita para regularizacéo do terreno e apoiados meios-fios:

As guias deverdo ser pré-moldadas em férmas metélicas ou de madeira revestida que conduza
a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibragdo. As pecas deverdo ter no
méaximo 1,0m, devendo esta dimensdo ser reduzida para segmentos em curva.

Guias moldados "in loco" com formas deslizantes

Esta alternativa refere-se ao emprego de formas metélicas deslizantes, acopladas a maquinas
automotrizes, adequadas a execucdo de concreto por extrusdo compreendendo as etapas de
construcdo relacionadas a seguir:

Escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensdes indicados no projeto;
execucdo da base de brita para regularizacédo do terreno e apoio dos meios-fios;
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lancamento do concreto e moldagem, por extruséo;

interrupcdo da concretagem dos dispositivos e execucdo de juntas de dilatacdo a intervalos de
2,0m, preenchidas com asfalto.

Recomendacdes gerais

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo forem
contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, em forma de "bolas"
espacadas de 2,0m. Em qualquer dos casos 0 processo alternativo, eventualmente utilizado, sera
adequado as particularidades de cada obra.

Manejo ambiental

Durante a execucdo dos dispositivos de drenagem deverdo ser preservadas as condigcoes
ambientais, exigindo-se, entre outros 0s seguintes procedimentos:

a) Todo o material excedente de escavacdo ou sobras devera ser removido das proximidades
dos dispositivos.

O material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto com a
Fiscalizacdo cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido para os cursos d'agua de
modo a ndo causar assoreamento.

Nos pontos de desaglie dos dispositivos deverdo ser executadas obras de protecdo de modo a
ndo promover a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua.

Durante o desenvolvimento das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua
desfiguracao.

Além destas, deverdo ser atendidas, no que couber, as recomendacGes da DNER- ISA 07-
Instrucdo de Servico Ambiental, referentes a captacdo, conducdo e despejo
das aguas superficiais ou sub-superficiais.

Inspecao
Controle dos insumos

O controle tecnol6gico do concreto empregado sera realizado de acordo com as normas NBR
12654/92, NBR 12655/96 e DNER-ES 330/97 O ensaio de consisténcia dos concretos sera feito de
acordo com a NBR NM 67/98 ou a NBR NM 68/98, sempre que ocorrer alteragédo no teor de
umidade dos agregados, na execucdo da primeira amassada do dia. apds o reinicio dos trabalhos
desde que tenha ocorrido interrupgdo por mais de duas horas, em cada vez que forem moldados
corpos-de-prova, e na troca de operadores.

Controle da producéo (execucéo)
Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto,

das amostras de aco, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer &s especificaces
respectivas.
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O concreto ciclopico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado pelos
procedimentos da norma DNER-ES 330/97.

Verificacao do produto
Controle geométrico

O controle geométrico da execucdo das obras sera feito através de levantamentos
topogréficos, auxiliados por gabaritos para execucdo das canalizacfes e acessorios. Os elementos
geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servico com as quais sera feito o
acompanhamento da execugédo. As dimensfes das se¢des transversais avaliadas ndo devem diferir
das indicadas no projeto de mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras
efetuadas devem situar-se no intervalo de + 10% em relacdo a espessura de projeto

Controle de acabamento

Serd feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle,
para garantir que ndo ocorra prejuizo & operacdo hidraulica da canalizagdo. Da mesma forma seré
feito o0 acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, acabamento das obras e
enchimento das valas.

Condicdes de conformidade e ndo conformidade
Todos os ensaios de controle e verificagbes dos insumos, da produgdo e do produto seréo
realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as condigdes gerais e especificas

dos capitulos 4 e 5 desta Norma, respectivamente

Seré controlado o valor caracteristico da resisténcia a compressdo do concreto aos 28 dias.
adotando-se as seguintes condicdes:

fck, est < fck - ndo-conformidade:
fck, est > fck - conformidade.

Onde:

fck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.
fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatorios periodicos de

acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO. a qual estabelece os
procedimentos para o tratamento das ndo-conformidades dos insumos, da producéo e do produto.

1.14.7 Critérios de medicéo

As guias serdo medidas pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as
declividades executadas, incluindo fornecimento e colocacdo de materiais, méo-de-obra e encargos,
equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a execucgao:
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1.15 SINALI1ZAGAO URBANA (FICARA A CARGO DA PREFEITURA)

1.15.1 Sinalizagdo Horizontal:

A sinalizacdo horizontal tem por objetivo auxiliar na organizacdo do fluxo de veiculos e pedestres,
controlar e orientar os deslocamentos em situacdes com problemas geométricos e topogréficos,
além de salientar a sinalizacéo vertical.

Esta sinalizagdo € composta por taxas amarelas e brancas. As taxas terdo dimensdes e caracteristicas
regulamentadas pela CONAFRAN.

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcé@o de definir os limites da pista de
rolamento, a de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a de
regulamentar as possiveis manobras laterais, tanto para mudanca de faixa, como para utilizacéo
temporéaria de uma faixa com sentido oposto de trafego, nas manobras de ultrapassagem, sendo
estas linhas executadas com tinta acrilica nas cores amarela “4mbar” e branco, espessura de 0,6 mm
e padrdo 3,09 da ABNT.

No eixo, devera ser executada uma sinalizacdo horizontal simples continua, na cor amarela, com 12
cm de largura.

Nas areas definidas como “especiais” a sinalizacdo deve ser executada com o mesmo material
porem manual.

A sinalizacdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado, e por pessoal habilitado.

Os servicos de sinalizacdo serdo medidos por metro m2 aplicado na pista

1.15.2 Sinalizacdo Vertical:

Seré realizado sinalizacdo vertical composta por placas indicativas, de adverténcia e placas de
regulamentacédo, conforme indicado em projeto.

Os sinais de regulamentacdo e de adverténcia deverdo obedecer ao manual de sinalizagdo do
Conselho Nacional de Transito (CONFRAN), conforme codigos indicados no projeto.

Wander Rodrigues da Silva
CREA/MG: 61.660/D
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